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MICROGERADOR

S O I a r i?) Painel monocristalino de 350W;

Vida util superior a 25 anos;
Todos os itens previstos
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INVERSOR STRING
(5 a 7 anos de garantia)

OPERA COM ALTA VOLTAGEM
175Vce a 1.000Vce.

I
‘0 sombreamento de um unico
painel afeta o sistema inteiro.

com os painéis ligados em série, caso um
painel apresente uma falha, o sistema todo
& afetado.

inversores normais sao dimensionados de
acordo com a quantidade de painéis limitando
as opgoes de expansao.

LLL]

com o inversor normal, todos os painéis
precisam ter a mesa orientagéo (exceto
inversores com 2 ou mais MPPT)
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MICROINVERSOR
(10 anos de garantia)

OPERA COM VOLTAGEM
110/220Vca.

0 sombreamento de um tnico painel
afeta somente o painel em questao.

cada painel pode ser monitorado
de forma individualmente.

com o micro-inversor, caso um painel
apresente uma falha, o sistema todo ndo
é afetado.

com micro-inversores, é possivel adicionar
painéis ao sistema com facilidade pois
s painéis sao independentes do todo.

LA

ccom micro-inversores, a producao de energia
pode ser independente permitindo que os
painéis sejam colocados em lugares diferentes
ou posicdes diferentes.




